Seria Dragon

bezrusztowe wktady kominkowe konwekcyjne

Dragon 8

MODERN | RASTER

W standardzie

®  system idealnie czystej szyby
®  wkitad catkowicie szczelny

®  ceramiczny deflektor Refrabox

" przylacze powietrza z trzech stron

®  precyzyjna regulacja powietrza
pierwotnego/wtérnego
®  system dopalania spalin

®  konfiguracja (mozliwos¢
doboru ramki, klamki, blendy
maskujacej, szyby)

Wyposazenie dodatkowe

= podwdjna szyba

®  blenda maskujaca (waska 3 cm,
szeroka 10 cm, czarna lub inox)
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MODERN
= wytozenie paleniska szamotem
B szyba zwykta w stalowej ramie

= klamka okragta, do wyboru
czarna lub inox

RASTER

wytozenie paleniska ceramika
Refrabox

szyba z nadrukiem (rastrowana)
klamka Design

estetyczne listwy inox po
wewnetrznej stronie ramki

Moc cieplna 3-12 kw
Sprawnos¢ 78 %
Masa 117 kg
. drewno o wilgotnosci do 25%,
Paliwo .
brykiet drzewny
Temperatura spalin przy mocy nominalnej 350 °C
Wymagane minimalne cisnienie wzgledne 12 Pa
w przewodzie kominowym
Srednie zuzycie paliwa 2-3  kg/h

Wymiary zewnetrzne wktadu
(szer./wys./gt.)

447/1005/508 mm

Wymiary zewnetrzne fasady

419/511 mm
(szer./wys.)
Wymiary zewnetrzne szyby Modern 310/410 T
(szer./wys.) Raster 383/474
Srednica wewnetrzna czopucha 181  mm
Srednica zewnetrzna kré¢ca powietrza 98 mm
Maksymalna dtugos¢ polan 320 mm
Mozliwos¢ instalowania w budynkach tak
z wentylacja mechaniczna
Mozliwos¢ konfiguracji tak

Unico



