Dane techniczne

Moc nominalna (kW) 13,0

Zakres mocy grzewczej (kW) 6.0 - 16.0

Sprawnos¢ cieplna (%) 81,0

Srednica wylotu spalin (mm) 200

Przeznaczony do rekuperacji Tak

Rodzaj paliwa dopuszczalny brykiet wegla brunatnego, zalecane
sezonowane drewno liSciaste

Waga (kg) 185,0

Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w % 0,09
Temperatura spalin (°C) 235,0

Max dlugo$é polan (cm) 50

Emisja pytkéw (py}) (mg/Nm®) 27,0

Zgodnos$¢ z norma BlmSchV 2 Tak

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm?) >900
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm?) >700
Rodzaj przeszklenia proste

Otwieranie drzwi w lewo

Material wykonania stal

Szeroko$¢ (cm) 73,00

Wysokosé (em) 140,00

Glgbokosé (cm) 47,50

Dolot powietrza Tak

Wylozenie komory spalania Tak

Popielnik Nie

Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Wykonany z wysoko gatunkowej stali korpus i front odporny na dziatanie bardzo wysokich
temperatur.

Efektywne spalanie i dluzsze utrzymywanie temperatury dzigki wylozeniu komory spalania
Acumotte - materiatem akumulujacym ciepto, ktory podwyzsza temperatur¢ w komorze.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone plomienidwki - zwigkszaja powierzchnig
wymiany ciepta pomigdzy wktadem a otoczeniem. Obnizenie temperatury spalin przyczynia
si¢ do zwigkszenia sprawnos$ci urzadzenia.

Stabilne 1 wytrzymale na naprezenia drzwi kominka wykonane z zamknigtego profilu.
Uszczelka drzwi znajduje si¢ w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej
przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnigciu podczas eksploatacji.



Dopalania czastek opatu dzigki deflektorowi, ktory wydtuza droge spalin.

Dostarczanie powietrza wylacznie z zewnatrz dzigki wbudowanemu kré¢cowi dolotu
powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomoca jednego regulatora, co wyklucza
btedy w niewtasciwym uzytkowaniu.

Potrojny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - skierowane jest na

ptyte, na ktorej odbywa si¢ spalanie; powietrze wtorne dostarczane jest otworami w tylne;j
Scianie. Dodatkowo we wkladzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
Doskonata szczelno$¢ dzigki solidnym spawom wykonanym w ostonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urzadzen, a nastgpnie
wyginane na gigtarkach CNC.

Front wktadu wyposazony w ceramike zaroodporna wytrzymujaca temperature do 800°C.

WYGODNE UZYTKOWANIE

Wktad bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, ze opal wypala si¢ na drobny popiot,
ktorego pozostaje minimalna ilos¢. Uzyskana w ten sposob energia cieplna z drewna zostaje
maksymalnie wykorzystana.

Ptyta dolna wktadu znacznie obnizona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzigki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

NOWOCZESNY DESIGN

Wktad kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze soba pod katem prostym (szyby
taczone bez szprosa).

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymujaca temperatur¢ do 800°C, ktora nadaje kominkowi
nowoczesny 1 elegancki wyglad, optycznie powigksza front wkiadu.

Drzwi wkladu posiadaja nowoczesna klamkg.

Gwarancja 5 lat.



